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Kastellin monitoimitalon alkusysäys

ÅKilpailutettiin elinkaarimallilla toteutettavaksi arkkitehtikilpailun 

voittajan òHyrrªò pohjalta.

ÅHilmassa ilmoitus alkuvuodesta 2011

ÅSopimus 30.5.2012

ÅRakentaminen 05/2012 sisäpuoli ï07/2014 ulkoalue

ÅOlosuhdevaatimuksena Sisäilmastoluokitus S2

7.6.2017
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Kastellin monitoimitalo

Å Tilaaja: Oulun kaupunki / Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Å Rakennuttaja: Lemminkäinen PPP Oy

Å Urakoitsijat: Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Talotekniikka Oy 

(nyk. Are Talotekniikka Oy)

Å Laajuustiedot:

ï Kerrosala 24.632 m2

ï Huoneistoala 21.072 m2

ï Tilavuus 136.140 m3

Å Kohteeseen tilatietoja ja toimijat

ï Päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio, kirjasto, auditorio, 4 liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle

ï 200 autopaikkaa

ï N.900 polkupyöräpaikkaa

ï Auditorio 210 istuinpaikkaa, maksimi henkilömäärä 250.

ï A-salin n. 850 istuinpaikkaa, maksimi henkilömäärä 2400
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Kastellin monitoimitalo

7.6.2017

Å Kohde toteutetaan elinkaarimallilla

ï Ulkopuolinen rahoitus

ï Oulun kaupunki vuokraa kohteen rahoittajalta

Å Rakentaminen KVR -tyyppisellä 
urakkasopimuksella

ï Vanhojen rakennusten purku

ï Monitoimitalon rakentaminen

Å Palveluntuottajalla lisäksi 25-vuoden 
elinkaarivastuu, mikä sisältää 

ï Kiinteistöjohtaminen

ï Käyttäjäpalvelut

ï Ylläpitopalvelut

ï Pts-toimenpiteet

ï Energia

Å Hankkeen kokonaisarvo

ï n. 100 Mú

Å Rakentamisen aikataulu

ï 5 / 2012 ï7 / 2014
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Kohteen suunnittelu

Å Suunnittelu mallintamalla. (ARK, RAK, LVI ja S)

Å Arkkitehtisuunnittelu

ï Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy / Ilmari Lahdelma & Petri Saarelainen

Å Rakennesuunnittelu

ï Rakennussuunnittelutoimisto WSP Finland / Jouni Siika-Aho

Å LVI-suunnittelu

ï LVI-Ins.tsto Plan-Air Oy / Markku Kaakinen & Jari Laurila

Å Sähkösuunnittelu

ï Ins. Tsto Sähkötele Oy / Tapio Mehtälä

Å Akustinen suunnittelu

ï Ins.tsto Akukon Oy / Jaana Jokitulppo & Anni Haataja

Å LEED-konsultointi ja energiasimulointi

ï Green Building Partners Oy / Keijo Leppävuori & Timo Rintala & Pekka Marinoja

Å GEO-suunnittelu

ï Pöyry Environment Oy / Sakari Lotvonen

Å AV-suunnittelu

ï Decorat Oy / Pekka Holma
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òTeknisiª tietoja 1/2ò

Å Pääosin kaksikerroksinen rakennus

Å Perustettu paaluille

ï Paalutusta n. 20 km

Å Alapohja maanvastaisena paalulaattana (1 ja 2 
lohko) ja ontelolaatastona (3 ja 4 lohko)

Å Runkorakenteena kantavat sisäkuorielementit, 
tb-pilarit, tb-palkit ja ontelolaatat

Å Vesikatto valkoista bitumikermiä

ï òKapulakattonaò n. 12000 m2

ï Pakettikattoa n. 3500 m2

ï Kylmää kattoa n. 1000m2

Å Julkisivut läpivärjättyä kuitusementtilevyä (12 eri 
sävyä) ja valkobetonielementtejä

ï Graafista betonia n. 450 m2

Å Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän 
puhtausluokka P1

Å Kansainvälinen LEED-ympäristösertifikaatti, 
hopeataso/kultataso. (Leed for Schools)
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òTeknisiª tietoja 2/2ò

Å Päiväkoti n.100 lasta

Å Peruskoulun ala-aste n.350 koululaista

Å Peruskoulun ylä-aste n.400 koululaista

Å Lukio n.700 opiskelijaa

Å Aikuislukio n.400-700 opiskelijaa

Å Kirjasto

Å Nuorisotilat

Å Oulun sisäurheilun kilpasali n. 1600 m2

ï 850 katsojan avattava katsomo. Kiinteä katsomo-osuus 

n.350

ï Iltakäytössä kilpasalin lisäksi kaksi muuta 

salia

ï 750 m2 ja 570 m2 

ï Päiväkoti ja nuorisotoimella 145 m2 sali

Å Henkilökuntaa arkisin  n. 200
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LEED FOR SCHOOL

ÅKohteelle oli asetettu vaatimus LEED SILVER luokitustason 

saavuttamisesta. Kohteen suunnitelmien kehityksessä 

todettiin kuitenkin potentiaali saavuttaa parempi LEED GOLD-

luokitustaso, joka saavutettiin. 

ÅKorkea ekotehokkuuden merkittävimpinä tekijöinä korkean 

energiatehokkuuden lisäksi ovat olleet työmaakäytäntöjen ja 

dokumentaatioiden korkea laatu, työmaan jätehallinta sekä 

rakentamisen P1 puhtausluokan saavuttaminen.  
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Sisävalmistus ja puhtausalueet
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Arkkitehdin tietomalli
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Rakennemalli / Tuotantomalli

7.6.2017



© LEMMINKÄINEN

LVI tietomalli
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3-lohkon ullakko

A-sali

2-lohkon IV-konehuone
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Sähkön tietomalli
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A-sali

1-lohkon tekniset tilat

Aula


