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LEAN-AALTOTULEE ïOLETKO VALMIS?

Päämäärä Prosessit Ihmiset



KÄSITTEITÄ

Virtaus (Flow)

ÅLean-tuotannon tavoitteellinen 
tuotantomalli on yksiosainen 
virtaus, jossa yksittäistä tilaa tai 
aluetta jalostetaan jatkuvasti 
koko tuotannon läpi ilman 
välivarastointia. 

ÅYksiosainen virtaus ei sovi 
jokaiseen paikkaan, vaan silloin 
käytetään puskurivarastoja.

Virtauttaminen

ÅTarkoittaa toimintaprosessien 
liittyvien eri vaiheiden 
toteuttamista perªkkªinsiten, 
ettª toiminta etenee hallitusti, 
resurssikuormitus on 
tasaista, sekª keskenerªinen 
toiminta on mahdollisimman 
vªhªistª↓.

Virtaustehokkuus vs. 
resurssitehokkuus

ÅVirtaustehokas organisaatio 
keskittyy tuotteen tai palvelun 
prosessointitehokkuuteen
asiakkaalle tuotetun arvon 
nªkºkulmasta. 

ÅVastaavasti resurssitehokas 
organisaatio tavoittelee 
yksittªisten resurssien, kuten 
yksilºiden, laitteiden ja 
informaatiojªrjestelmien 
mahdollisimman tehokasta 
hyºdyntªmistª osaoptimoiden. 

Arto Saari 11.12.2018





TUNNISTETAAN JA TUNNUSTETAAN



MITÄ TARKOITTAA SUUNNITTELUN KANNALTA ?

Toteutustapa pitää olla tiedossa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (Mielellään)

Suunnitelmien taso eri vaiheissa määritettävä tarpeen mukaan
Å Ei yli suunnitella luonnosvaiheessa (muutokset myöhemmin)

Å Ei yli suunnitella hankintavaiheessa (vaikutukset muuhun toteutukseen)

Å Määritetään mihin asti suunnitelmat on vietävä että joustavuus säilyy toteutuksessa

Mikä suunnittelun osa voidaan viedä tahtiin/virtauttaa?
Å Suunnittelu yksin

Å Suunnittelualojen välinen toiminta

Å Suunnittelu yhdessä toteutuksen kanssa

Mitä suunnittelua voidaan jättää toteutuksen tahtivaiheeseen (Aikataulu)?
Å Esim LVI Järjestelmärajat, Runkolinjat/konehuonesuunnittelu (urakoitsija)

Tahtialueet määriteltävä palvelualueiden mukaan (IV- järjestelmäkohtaiset rajat)

o Kantavat rakenteet/Täydentävät rakenteet

o Toiminnallinen tarve, Vaikutusalueet

o Tahtituotannon  mukaan tehty jako

= > Esim. tasokohtainen aluejako/Järjestelmäkohtainen jako/Tahtituotannon jako



MITÄ TARKOITTAA SUUNNITTELUN KANNALTA?

Suunnittelun ja tuotannon limittªminen 
mietittªvª

Asennusjªrjestys ja lohkojaot

(ei vªlttªmªttª samat kaikilla 
tekniikka-aloilla)

Aikataulujen yhteensovittaminen

Suunnittelu seuraa rakentamisen 
suuntaa kun kokonaisuus on mietitty

Yleissuunnittelun taso määritettävä ennen tarkempaa suunnittelun 

ja toteutuksen yhteensovittamista ja aikatauluttamista

Lohkominen, suunnittelun osittaminen ja yhteensovittaminen valitun 

ratkaisun perusteella
o Raamit tulee olla suunniteltu (ARK) =>  tekniset tilat => kantava runko

o Kantavien rakenteiden lohkojako (RAK) joka palvelee tahtituotantoa => 

runkojärjestelmä, huomioiden tekniset asennukset

o Täydentävien rakenteiden/ei kantavien rakenteiden suunnittelun (ja toteutuksen 

ositus)

o Reikäkierto ja varaukset

o Teknisen suunnittelun pilkkominen osiin esim. jäjestemäkohtaisesti (suunnittelu 

edellä)

o Hankintojen huomiointi toteutus ja suunnittelujaon mukaisesti

o Teknisen suunnittelun pilkkominen osiin toteutusta varten (toteutus edellä)

o Toteutuksen pilkkominen tahtialueisiin (Tekniikka ja pinnat)



OTA IMUOHJAUTTU SUUNNITTELU KÄYTTÖÖN

Työntö alkaa 
täältä

5 4 3 2 1

Imu alkaa 
täältä

ÅEnnen imuun siirtymistä hanke on 
suunniteltava päätasolla 
(järjestelmät ja rakenneratkaisut)

ÅToteutus tiedossa

ÅLayout lukittu

ÅToteutustapa 
päätetty



IMUOHJAUTTU SUUNNITTELU TARVITSEE

ÅSuunnittelu johdettava Milestone -ajattelun kautta

ÅMilestone puretaan 

Å lähtötietoihin

Å yhteensovitukseen

Å hankintaan

Å suunnitelmapaketteihin ja 

Å paketit edelleen tehtäviin

=> tehtävät muodostavat katkeamattoman ketjun

ÅLopusta alkuun aikataulutus lupausten ja vaatimusten kautta

tehtªvª tehtªvª tehtävä tehtävä asiakastarve

tilaus tilaus tilaus tilaus

toimitus toimitus toimitus toimitus



LOHKOJAKO JA TAHTIVAUNUT 

Suunnittelu/järjestelmä Toteutus/jªrjestelmªt



TARKKA AIKATAULUTUS JA SEN SEURANTA ELINEHTO



TAHTITUOTANNON AIKATAULUTUS JA LOHKOJAKO



AIKATAULUOHJAUKSEN LOGIIKKA ïTOTEUTUSVAIHE
Testauksesta ja luovutuksesta  toteutussuunnittelun päivittäisjohtamiseen

Rakentamisen aikataulu

Tarve

¢ŀǊǾŜ

¢ŀǊǾŜ

Tarve

Toteutussuunnitelmien 
Yhteensovitus  alueittain

Asennuskuvat valmiit 
toteutusta varten alueittain tai 

pienemmissä osissa

Toteutussuunnitelmien 
aikatauluohjaus ja suunnittelun 
päivittäisjohtaminen

Lähteet: Statbygg, Norway/Oslo EmegencyCity Hospital
Finavia, T2-allianssi

Tahtituotannon päivittäisjohtaminen



SUUNNITTELUN VIRTAUS JA SUUNNITTELUN OHJAUS

Å Suunnittelun ohjaus on tärkeä osa (työmaan) virtauttamista.

Å Mikäli tuotantomalli on määritelty varhain ja tuotantomallissa on selkeät virstanpylväät, esimerkiksi 

tahtituotannon tahdit, on myös suunnitelmien tarveaikataulu mahdollista määrittää tarkasti.

Å Suunnitelmien imuohjaus tulee tällöin työmaan tuotannosta. Suunnitelmien pitää olla ajallaan työmaan 

käytettävissä.

Å Suunnittelutyön edistymistä tulee pystyä seuraamaan, jotta sitä voidaan ohjata ja kehittää.

Å Rivisuunnittelijankin tulisi pysyä ajan tasalla tehdyistä päätöksistä ja muutoksista, jotta suunnittelutyö olisi 

tarkoituksenmukaista.

Tahtiaikatauluja pystytään kyllä laatimaan, mutta ilman toimivia johtamiskäytäntöjä 

aikataulun mukainen toiminta on epävarmaa, ja epäonnistumisen todennäköisyys on 

suuri.
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TUNNISTA RISKIT

ÅñCheck inò riittªvªn usein, ettª tiedetªªn missª mennªªn

ÅReagoi heti, jos/kun ketju katkeaa

ÅEnnakoi

tehtävä tehtªvª tehtävä asiakastarve

tilaus tilaus tilaus tilaus

toimitus toimitus toimitus toimitus

tehtävä tehtªvª tehtävä tehtävä asiakastarve

tilaus tilaus tilaus tilaus

toimitus toimitus toimitus toimitus



VÄRIKOODAUS JA  V ISUALISOINTI  HELPOTTAA 

HAHMOTTAMISTA

PÄIVITTÄINEN JOHTAMINEN

TILANNEKUVA AJANTASAINEN



òFAST TRACK ò -TOTEUTUSMALLI

Suunnittelu, hankinta, rakentaminen ja asentaminen tapahtuvat rinnakkain

Hankintaan, rakentamiseen ja asentamiseen tarvittava suunnittelutieto tarkentuu projektin/suunnittelun 
edetessä

Rakentaminen

Asentaminen

Suunnittelu

Hankinnat

Komissionti

Olennaista on selkeä 
kommunikaatio omistajan/ 
suunnittelun/ toimittajan 

välillä, jotta varmistetaan, 
että jokainen osapuoli on 
ajan tasalla dokumenttien 

ñvalmiusasteestaò

Alustava
Sitova suunnittelua 

varten
Sitova rakentamista 

varten
LopullinenToteutettu



IHMISTENTOIMINTA

ÅVarmista , että kaikki projektiryhmän jäsenet ovat valmiina imuohjattuun
toimintaan

Å Hyväksy ja ymmärrä

Å Valitse oikeat ihmiset

ÅTekijät suunnittelevat

ÅPäätöksentekijät läsnä päätöksiä tehtäessä

Å Sähköposti ei ole päätöksentekoväline

ÅMene sinne missä työ tehdään

ÅEnnakoi ja puutu poikkeamiin ja tee korjaavat toimenpiteet heti

ÅVastuu omasta tekemisestä , jatkuvan parantamisen asenne ja sitoutuminen yhteisiin
pelisääntöihin



TEKEMISEN KUVA TULEE OLLA SELKEÄ , VÄLTETÄÄN

ÅYlisuunnittelu

ÅLiiallista varastoon suunnittelua

Å Iteratiivinen suunnitteluprosessi mutta suunnitelmat on lukittava riittävän ajoissa

ÅUudelleensuunnittelu

ÅEri osapuolten välinen huono tiedonkulku

ÅTehoton työnkulku

ÅHeikko suunnittelu, joka aiheuttaa hukkaa tuotannossa

ÅLiian kalliiden ratkaisujen suunnittelu, vaikeat rakenteet

ÅLähtötietojen puute


