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Purettavien rakennusten rakennusosien uudelleen käyttö

Vähimmäisvaatimuksena on, että purettavista rakennuksista toimitetaan uudelleenkäyttöön

vähintään purkumateriaaliselvityksessä hyväkuntoisiksi luokitellut rakennusosat, laitteet ja 

kalusteet. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan sitä, että rakennusosa irrotetaan ehjänä ja käytetään

uudelleen samaan tarkoitukseen.



"Tässä yhteydessä uudelleenkäytöksi lasketaan rakennusosan käyttäminen samalle tontille tulevassa

uudisrakennuksessa, rakennusosan toimittaminen käyttöön palveluntuottajan toiselle työmaalle, 

laittaminen myyntiin urakoitsijan oman tai kansallisen kauppapaikan kautta tai sopimus

yhteistyökumppanin kanssa, joka uudelleen käyttää tai laittaa rakennusosat myyntiin."



Työmaalta ylijäävän materiaalin kierrätys

"Kaikki uudenveroiset ja käyttökelpoiset materiaalit on käytettävä 100 % 

rakennusmateriaaleina jossakin toisessa kohteessa, eli uudelleenkäyttövaatimus

ylijäämämateriaalien osalta on 100 %. Ylijäämämateriaaleiksi katsotaan sellaiset

käyttämättömät materiaalit ja tarvikkeet, joille ei kohteessa ole enää käyttöä, mutta

voidaan todeta olevan alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan hyödynnettävissä yhä

edelleen. Velvoite ei koske yksittäiskappaleita. Ylijäämämateriaalin uudelleenkäytöstä

raportoidaan."



Purettavaksi ja siirreltäväksi suunnittelu

DfD-periaate (Desing for Deconstruction)

"Purettavaksi ja siirrettäväksi suunnittelu, hallimaiset rakennukset tai rakennuk-

sen osat; jos kohteeseen on tarkoitus toteuttaa yksikerroksisia hallimaisia
rakennuksia tai rakennuksen osia, on ne suunniteltava siten, että ne voidaan
purkaa ja siirtää uuteen paikkaan ja näin lisätä niiden käyttöikää."

"Vähimmäisvaatimuksena on kantavan rungon uudelleenkäyttömahdollisuus. 
Uudelleenkäytettävien rakenteiden osalta on tarjousvaiheessa tehtävä selvitys, 
miten rakenteet ovat purettavissa, nostettavissa, kuljetettavissa sekä liitettävissä
uudelleen uudessa käyttökohteessa. "



Uudelleenkäytettävät rakennusosat

• Vähimmäisvaatimuksena on, että taulukossa 1 luetelluista

rakennusosista 5 %:a on uudelleenkäytettyjä. Vaatimuksen voi täyttää

yhdellä tai useammalla rakennusosalla. Tarkastelu tehdään kaikista

rakennuksista yhteensä. Rakennuosa tulee uudelleenkäyttää

siinä käyttötarkoituksessa, johon se on alunperin suunniteltu.



Uudelleenkäytettävät rakennusosat

• Liimapuupalkkeja tutkittiin ja harkittiin, mutta mm. dimensiot

eivät vastanneet uudisrakennuksen tarpeita

• Purettavista rakennuksista löytyi paljon kahitiilistä

muurattuja väliseiniä. Niiden hyödyntäminen koettiin

tarkoituksenmukaisimmaksi ja tiilillä saimme 5% vaatimuksen täytettyä

• Purkuvaiheessa tiilet pinottiin kuormalavoille ja toimitettiin säilytykseen

• A- Insinööreiltä tilattiin rakennuspaikkakohtaisen tuotehyväksynnän

edellyttämät laboratoriokokeet, selvitykset ja lausunnot



Uudelleenkäytettävät rakennusosat

• Purkutiilien kaikki merkittävimmät ominaisuudet testattiin: mitat, muoto, 
puristuslujuus, palokäyttäytyminen ja vaaralliset aineet

• Myös aistinvaraista tutkimusta tehtiin, ja osa testaajista koki tiilissä
epämiellyttäviä hajuja: haitta-aineiden emissiomittausten tulokset
kuitenkin täyttivät kaikki raja-arvovaatimukset

• Tiiliä suositeltiin käytettäviksi kevyissä väliseinissä ja toisarvoisissa
tiloissa, koska niissä koettiin hajuja sekä sen vuoksi, että niiden
tartuntalujuutta muurauslaastin kanssa ei oltu määritelty

• Rakennusvalvonta hyväksyi lausunnon rakennuspaikkakohtaisesta
kelpoisuudesta

• Tiilistä muurattiin kellarikerroksen teknisten tilojen kevyitä väliseiniä





Maamassojen kierrätys

• Kohteen maarakentamisessa kohteelle tuotavista maa-aineksista 40 % 

tulee korvata kierrätysmaamassoilla. Massalaskelma, jolla osoitetaan 40 

% vaatimuksen täyttyminen, on jätettävä tarjouksen liitteenä. Tarjoajan

on sitouduttava ilmoittamiinsa määriin.

• Maanrakennusurakoitsija toimittaa raportit käyttämistään maamassoista, 

joilla todennetaan kierrätysmassojen käyttö



Työmaan ympäristövaikutukset

- Työmaan jätteille RTS antaa 75 % kierrätysvaatimuksen. Tällä hetkellä
työmaan lajitteluaste on 83,1 % (huom. Ei sisällä purkamista)

- Käytössä 7 jätelavaa eri jakeille

- RTS-ympäristöluokituksen (2018 versio) kriteerin P3.1 Työmaan
ympäristövaikutukset tulee täyttyä 100 %:sti. Kriteeristö sisältää
vaatimuksia energiatehokkaalle työmaalle ja energiankulutuksen
raportoinnille, työmaan turvallisuuden, häiriöiden hallinnan ja tiedotuksen
parhaille käytännöille, työmaajätteen käsittelylle, lähiympäristön
siisteydelle ja ympäristöriskien hallinnalle

- työmaan ympäristösuunnitelmassa ja 
rakennusjätteiden lajittelusuunnitelmassa on selostettu
ne toimenpiteet, joilla em. vaatimukset täyttyvät



Uusiutuvat energiamuodot kohteessa

o Maalämpö

o Aurinkovoimala

o Tuulivoimala

o Energiatase



Energiankulutus kk-tasolla



Energian kulutus ja tuotanto, kuvaaja



Kysymyksiä?
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